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Toolbox aanhanger, rijbewijs en snelheid 
 
Welk rijbewijs moet je hebben voor het rijden met een auto of bus? 
Kijk naar het kenteken: 
 
Massa ledig voertuig (G)*  
Laadvermogen *  + 
 
Toegestane Maximum Massa voertuig (TMMV) (F.2.) ≤ 3500 kg, dan moet je hebben: rijbewijs B 
  > 3500 kg, dan moet je hebben: rijbewijs C of C1 
N.B. Via de link https://ovi.rdw.nl kan direct de TMM worden bekeken na invoering van het kenteken. 
 

Rijden met een aanhanger : welk rijbewijs heb je? 
 

Rijbewijs B 
Dan mag je rijden met: 

 een aanhanger van maximaal 750 kg (TMMA = leeggewicht + laadvermogen)(1) 

 een aanhanger zwaarder dan 750 kg  (TMMA = leeggewicht + laadvermogen) (1), mits auto + aanhanger samen niet boven de 3500 kg (TMMC = leeggewicht + 
laadvermogen) (1) uitkomen. 
 
De aanhanger mag zwaarder zijn dan de auto. 
 
Rijbewijs BE gehaald  voor 19-01-2013 
Dan mag je rijden met: 

 iedere aanhanger of oplegger.  
  
Er is in principe geen grens aan leeggewicht + laadvermogen. 
 
LET OP : Begrenzing wordt nu gevormd door de maximale trekhaaklast zoals vermeld op het kenteken  
(maximaal te trekken massa). Het gaat hier om het werkelijke gewicht van de aanhanger! 
 

https://ovi.rdw.nl/
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Rijbewijs BE gehaald na 19-01-2013 
Dan mag je rijden met: 

 een aanhanger of oplegger van maximaal 3500 kg (leeggewicht + laadvermogen), (1) 

 onder voorwaarden mag de aanhanger of oplegger zwaarder zijn dan 3500 kg (zie folder).  
  
LET OP : Begrenzing wordt natuurlijk ook gevormd door de maximale trekhaaklast zoals vermeld op het kenteken  
(maximaal te trekken massa).  
 
Rijbewijs B+ (code 96) 
Dan mag je rijden met: 

 iedere aanhanger, mits de auto +  aanhanger samen niet boven de 4.250 kg (leeggewicht + laadvermogen)* uitkomen. 
 
(1)volgens kentekenbewijs 
 

Voorbeelden 

Auto TMMv 
(kg) 

Maximum te trekken massa 
aanhanger 

 Aanhanger 1 – ongeremd 
(TMM = 750 kg/geladen 600 kg) 

Aanhanger 2 – ongeremd 
(TMM = 750/geladen 750 kg) 

  Ongeremd 
(kg) 

Geremd (kg) B BE  
(voor  

19-01-2013) 

BE  
(na 19-01-2013) 

B BE  
(voor  

19-01-2013) 

BE  
(na 19-01-2013) 

Renault 
Master 

3500 750 2500  1   1   

Renault Trafic 3030 750 2000  1   1   

MB Sprinter 3500 750 2800  1   1   

VW Golf 1740 640 1000  2 2 2 2 2 2 

Opel Combo 2055 450 1000  2 2 2 2 2 2 

Skoda Octavia 1817 620 1300  2 2 2 2 2 2 

Volvo S60 2030 745 1300  2 2 2 2 2 2 

 
1. Niet toegestaan o.b.v. combinatie > 3500 kg 
2. Niet toegestaan o.b.v. max. te trekken massa is lager dan TMM aanhangwagen 
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Auto TMMv 
(kg) 

Maximum te 
trekken massa 

aanhanger 

  Aanhanger 3 – geremd 
(TMM = 1400 kg/werkelijk gewicht 1000 kg) 

Aanhanger 4 - geremd  
(TMM = 1400 kg/werkelijk gewicht 1400 kg) 

Ongeremd 
(kg) 

Geremd (kg) B BE  
(voor  

19-01-2013) 

BE  
(na 19-01-2013) 

B BE  
(voor  

19-01-2013) 

BE  
(na 19-01-2013) 

Renault 
Master 

3500 750 2500  1   1   

Renault Trafic 3030 750 2000  1   1   

MB Sprinter 3500 750 2800  1   1   

VW Golf 1740 640 1000  2   2   

Opel Combo 2055 450 1000  2   2   

Skoda Octavia 1817 620 1300  2   2 2 2 

Volvo S60 2030 745 1300  2   2 2 2 

 
1. Niet toegestaan o.b.v. combinatie > 3500 kg 
2. Niet toegestaan o.b.v. max. te trekken massa is lager dan TMM aanhangwagen 
 

Rijden met een aanhanger : Hoe hard mag je rijden? 
De maximumsnelheid voor het wegverkeer verschilt per weg en per voertuig. Er zijn maximumsnelheden voor binnen en buiten de bebouwde kom, en voor autowegen 
en autosnelwegen. 
 

Maximumsnelheid binnen en buiten de bebouwde kom 
Voertuig Binnen  

bebouwde 
kom 

Buiten  
bebouwde 

kom 

Personenauto's, bestelauto's en motoren met een aanhangwagen niet 
zwaarder dan 3.500 kilo.  

50 km/uur 80 km/uur 

Personenauto's en bestelauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 3.500 
kilo.  

50 km/uur 80 km/uur 
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Maximumsnelheid op autowegen en autosnelwegen 
 

Voertuig Autosnelweg Autoweg 

Personenauto's, bestelauto's en motoren.  130 km/uur 100 km/uur 

Personenauto's, bestelauto's met een aanhangwagen niet zwaarder dan 
3.500 kilo.  

90 km/uur 90 km/uur 

Personenauto's en bestelauto's met een aanhangwagen zwaarder dan 3.500 
kilo.  

80 km/uur 80 km/uur 

 

Sinds 1 september 2012 geldt op de snelwegen in Nederland de algemene maximumsnelheid van 130 kilometer per uur (km/u). Op sommige snelwegen geldt een 
maximumsnelheid van 100 of 120 km/u of geldt 130 km/u alleen 's avonds en 's nachts. Dit is ingevoerd voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, het milieu (geluids- en 
luchtkwaliteitsnormen) of de natuur.  Hangt er onder het bord met de maximumsnelheid een bord met tijdstippen? Dan geldt die snelheid alleen tussen de aangegeven 
tijdstippen. Daarbuiten geldt de maximumsnelheid van 130 km/u. Ook zijn er 80- en 100-kilometerzones bij grote steden. Op spitsstroken geldt een lagere 
maximumsnelheid. Welke maximumsnelheid geldt, staat aangegeven op borden langs en boven de weg. 
 

Nog even dit 
Minimumsnelheid voor wegverkeer? 
Er geldt geen minimumsnelheid voor het wegverkeer. Je kunt wel een boete krijgen als je door je lage snelheid het overige verkeer hindert of in gevaar brengt. 
Motorvoertuigen zijn alleen toegestaan op autowegen en autosnelwegen als deze een bepaalde snelheid kunnen en mogen rijden. 
 
Toegestane motorvoertuigen op autowegen en autosnelwegen 
Voertuigen mogen alleen op autowegen als zij 50 kilometer per uur (km/u) kunnen en mogen rijden, voor autosnelwegen is dit 60 km/u. Deze snelheid heet ook wel de 
minimumconstructiesnelheid. 
 
Boete voor gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag 
In artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 is geregeld dat gevaarlijk of hinderlijk gedrag strafbaar is. Breng je met een te lage snelheid andere verkeersdeelnemers in 
gevaar? Of hinder je andere verkeersdeelnemers door je lage snelheid? Dan kun je een boete krijgen! 
 
Bron: Rijksoverheid.nl 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622

